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CHAPA
EXPANDIDAS

Exemplo de Aplicacoes
Padroes
Protecdo de equipamentos csa. | asm |
Forros SZE1 36x100 |
Componentes de moveis SZEZ | 40x100
Grades de fechamento de areas i O
SZE4 | 50x100
Grades e portdes SZES | stx100
Telas antifuscantes SZE6 | 34x133
Degraus, escadas JEEF ) A0
n SZES8 A5x100
Guarda corpos/divisorias SZES | i3 |
Artigos de Papelaria SZE10 | 50x100
Projetos de decoracdo Hekdl |'afis
A . SZE1Z 40x100
Protecao de carrocerias e
Telas mosquiteiras SZE14 | 41x133
R ok SZE15 | 50x100 |
SZE16 341133
SZE17 | 34x133 |
SZE18 | 41x133
" SFE19 34x133
Informacgoes necessarias para cotacao SZE20 | 41x133
SZE21 | 34x133
SZE22 | 41x133 |
SZE23 | 34x133
SZE24 | 34x133
SZE25 | 41x133
SZE26 | 34x133 |
SEEZT 412133
SZE28 | ax8
SZEZ29 12x25
SZE30 | 12x25
SZE31 12%25
SZE32 | 20x50
SZE33 20x50
A - Abertura da malha, de centro a centro sentido da diagonal menor =St o
SZE35 | 38x75

A1-Abertura interna da malha

B - Comprimento da malha, de dentro a centro, no sentido a diagonal menor
B1 - Comprimento interno da malha

C - Cruzata (juncao de duas malhas)

E - Espessura do matenal

SC - Disposicao transversal

SL - Disposicao longitudinal

Atencao
Ao consultar as grades de Metal
Expandido, exija e confira o peso /m2.
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Fabricamos em:

Aco Carbono, Inox e Aluminio

Tabela de Malhas Losangulares
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Peso m?
2077
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CHAPA
PERFURADAS

Aplicacoes

Indicadas para uma infinidade de aplicacces, as chapas
perfuradas podem ser utilizadas como componentes de
equipamentos para selecaoc e beneficiamento de materiais
devido as suas caracteristicas técnicas. Podem também ser
utilizadas em projetos de arquitetura, decoracio e
urbanismo, elementos acusticos, forros, dutos divisorias,
mobiliario, portées e grades, grelha para churrasqueiras,
peneiras para fabricacdo de racdo, entre outros.

Furos Redondos Furos Quadrados Furos Retangulares Furos Losangulares Furos Hexagonais Furos Venezianas Furos Oblongos  Furos Especiais
(52P1) (S2P2) (52P3) (S2P4) (52P5) (52P6) (S2P7) (S2P8)

Tipo de Materiais
De forma geral, perfuramos quaisquer chapas metalicas como aco carbono, aco inoxidavel, aluminio, cobre,
chumbo, latdo, monel, zinco, assim como chapas de plastico, de fibra ou laminados, que admitam perfuracao.

Formato das Chapas

Utilizamos as chapas padrdes das usinas siderdgicas, nas dimensdes de 2000x1000mm, 2000x1200mm,
2000x1500mm, 3000x1000mm, 3000x1200mm e 3000x1500mm e bobinas nas larguras de 500mm, 1000mm e
1200mm. Para outras dimensoes, contamos com a solucao de corte e/ou solda.

A. Quando s3o conhecidas as caracteristicas B. Quando é necessario determinar a
da chapa perfurada: caracteristica da chapa perfurada:

- Ndmero de pecas - Materia a ser beneficiado

InFurmagﬁes - Tipo de metal ou material - Granulometria
necessarias - Espessura - Umidade e temperatura durante o trabalho
para Formular - Perfuracao (tipos de furos, dimensoes, distancia - Existéncia de substancias quimicas

um pedido
ou consulta

entre - furos, disposigao, etc.) - Peso do material a ser suportado pela chapa
- Dimensoes das chapas ou pecas durante o trabalho ou, entdo, volume.
- Margens e partes nao perfuradas - Tlpo de maquina (vibratéria, rotativa, oscilante)

- Acabamento (dobras, curvaturas, zincagem, etc.)

Sempre que possivel, anexar amostras do material e dados que possam auxiliar.



GRADIL

Protecao | Beleza | Durabilidade

Departamento Técnico

A sua disposicao para especificar, detalhar e executar seu
projeto.

Acabamentos

Matural

Pintura po6 eletrostatica

Galvanizacdo por imersao a quente - Norma ASTM 123
(Padrao Petrobras).

Construcao

Barra chata estampada, encaixada e soldada
Barra transversal: barra chata / barra soldada
Soldagem pelo processo MIG

Dados necessarios para consulta

Grade de Piso

MALHAS PADROES CARACTERISTICAS

A 25X30 Y Distancia entre barras de ligacdo
B 25X100 X - Distancia entre barras pﬂrl:énl:&ﬁ
c 3050 H . Altura da barra portante

D 30X100 E - Espessura da barra portante

E 33X66 L ‘ Comprimento

F 33X599 F . Largura

G | 35%50 -

H 35X100

- Malha | - Barra Portante | - Barra de Ligag3o (barra redonda ou barra
chela) | Dimensdo | Vio de Apoio | Material | Acabamento

NOTA: A escolha da grade devera ser confirmada com calculo
especifico de sobrecarga. Mossas grades sdo Fabricadas a partir de

especificacoes de projeto.

Aplicacoes
Gradil: Fechamento de Escolas | Inddstrias | Hospitais |
Creches | Prédios | Residenciais

Grade: Plataformas | Posto de Gas | Passarelas |
Canaletas | Escadas | Estrados | Pipe

Forro: Protecdo de tubulagdes | Revestimentos de tetos
| Suporte de luminarias

Serralheria: Protecdo de Janela | Vitrd | Fosso | Alcapao
| Domus | Portdes | G.Corpo, etc..

Brises: Fechamento de predios em geral.
Inclinagdes das aletas 30° / 45° / 60° graus evitando
passagem de sol ou chuva.

Ventilacdo e luminosidade aos ambientes internos
(eliminando cortinas/persianas)

Gradil de protecao

hi

Iﬁ:"m‘
L]

COMPRIMENTO B: 340 -526-712-898- 1642

ALTURA A: 600-900-1200-1500-1800-2118-2510

MONTANTES: 60 X8-80 X8

MALH

AS: 60X 132-6X100-60 X 150

BARRAS PORTANTES: 25X 2-25X3,17-25X4,75

DISTANCIA ENTRE MONTANTES: 1642




CHAPA
RECALCADA

As Chapas Recalcadas sao chapas que, ap6s o processo de estampagem, ficam com partes da sua superficie

dispostas geometricamente com saliéncias nos mais variados formatos. Podemos, em algumas destas chapas,
Fazer concomitantemente diversos tipos de furos.

As aplicacoes mais comuns sao feitas em pisos, degraus, plataformas, passadicos e em projetos de

arquitetura e decoragdao. Como caracteristicas principais, as chapas recalcadas podem ser antiderrapantes,
escoadoras de liquidos, resistentes a pso em vaos livres e tém grande durabilidade.

Tipos e tamanhos de recalcadas

Recalc 01 Recalc 02 Recalc 03 Recalc 04 Recalc 05 Recalc 06
Quadr. 5.0 mm E.C 8.0 mm Quadr. 11.0 mm E.C 20.0 Oblongo 6,35 % 16,0 mm Oblongo 7,0 x 18,0 mm Oblongo 7.0 x 18,0 mm Red, 190 x 16,0 mm
mim E.C 36.0 mm E.C 50,0 mm E.C 50,0 mim E.C 38,0 mm- Al 20%

Recalc 07 Recalc 08 Recalc 09 Recalc 10 Recalc 11 Recalec 12
Red, 16.0 mm e ObL 7.0 x 18,0 Quadr. 16.0 mm Quadr, 16.0 mm Red. 12 mem e Los, 20 x 30 mm Oblongo 8,0 x 21,0 mm Red. Frmm e Los. 12 x 18 mm
frm E.C 50 mim - A& 16% E.C 26.0 mm E.C. 50.0 mm E.C.25 ¢ S0mm - AA 8% E.C 80,0 mm E.C. 14 ¢ 32mm - AA 9%

Recalc 13 Recalc 14 Recalc 15 Recalc 16 Recalc 17 Recalc 18
Pisc 10 x 30 mm = Red. 22.2 mm E.C 30mm Red. 16mm E.C 21 mm Red, 8 mm E.C, 12,8 mm Quadr. 5.0 mm Hexagonall0,0 mm
E.C. 40 mm E.C 16,0 mm E.C. 12,0 mm

Podemos fazer o acabamento das chapas
aplainadas, «curvadas, dobradas, soldadas,

Recalc 19 Recalc 20 Recalc 21

Oblongo 8.0 x 20mm Oblonge 1.5 x 5.0 mm Losang. 3.5 x 8.0 mm cortadas e estampadas. Quanto ao tratamento
EXC 15,0 e 34,0 mm E.C.12.0 mm EL.6.0e13.0mm

de superficie, Ffornecemos as chapas
Galvanizadas a fogo ou eletroliticamente, e
outros, sob consulta.



Rua Armindo Tank, 230 - Vila Anita, Limeira - SP

® (19)3702-5234/(19)3513-9641 () (19)99863-9038
conkato@souzaacos.com.br

WWW.Ssouzaacos.com.br

A DECISAO CERTA PARA QUEM TEM
O CLIENTE COMO SEU MAIOR PATRIMONIO




