CHAPAS DE ACO CARBONO
E ACOINOX

s
SOUZAACOS

PENSOU EM ACO, PENSOU EM SOUZA ACOS




ACO INOX

Os produtos fabricados a partir de chapas e bobinas de
inox s3ao muito resistentes, exatamente porque sao
derivados deste material que possui atributos incriveis,
tais como:

- Alta resisténcia a corrosao

- Resisténcia mecanica elevada

- Facilidade de limpeza

- Baixa rugosidade superficial

- Aparéncia higiénica

- Material inerte

- Facilidade de conformacao

- Facilidade de unido

- Mantém suas propriedades mesmo que quando
submetido a elevadas temperaturas e a baixas
temperaturas (criogénicos)

- Acabamentos superficiais e formas variadas
- Forte apelo visual (modernidade, leveza e prestigio)
- Relagdo custo/beneficio Favoravel

- Baixo custo de manutencao

Chapas Cantoneiras Barras

Vigas Wiu

Blanks Tubos com costura

Bobinas Conexoes Tiras

TIPOS DEACOS

301-304-304L-310-316-316L-317 - 321 - 347 - 409 - 410D
420 - 430 - 439 - 441 - 444 - 498

Tipo de Ago
301
301LN
304/304L
304000
316/316L
37
Eral
347
KOS9/ K09M
KO3
420
B30
K30MD
K35MD
K41
K44
2205
2304

Tipo de Ago
30
304,304L
304H
3040DQ
3105
316/316L
37
321
347
K09/k09Mm
KO3
420
K30
K39MD
Kad
498
2205
2304

Dimensoes de Chapas

Acos Laminados a Frio

Espessura (mm)

0,402 3,50
0,40 a 5,00
0,40 3,50
0,402 2,50
0,40a 3,50
1.00a 3,00
0.40a 3,50
0,403 3,50
0,402 3,09
1.00a 309
0,60 a 3,50
0,40a 3,00
0.40a 0,80
0403309
0,402 3,09
0,402 3,00
1,20 a 3,00
1,20 a 3,00

3002635
2,60 a 50,60
2,60 a 50,80

2,653 600
4,002 50,60
2,60 a 50,60

4,00 a 50,60

3,00 a 50,60

2,85 a 50,60

2,603 6,00

3,00 a 50,60

3,502 6,00

3002349

3,00a5,00

3,00a500
2,65a6,00

3,50 a 50,60

3,50 a 50,60

Largura (mm)
100081270
1000 a 1270
1000 a 1540
1000 a 1270
1000 a3 1540
1000 a 1040
100031270
1000 a3 1320
100031270
1000 a 1270
1000 a 1240
10002 1320
1000 a 1320
1000 3 1270
1000 a 1270
1000 2 1270
1000 a 1320
1000 a 1320

Largura {mm)
121921270
1000 a 1540
1000 a 1540
10002 1270
1000 2 1540
1000 2 1040
1000 a 1320
1000 a 1540
1000 a 1540
1000 3 1270
120021520
1200 a2 1240
1000 2 1320
1000 3 1270
1200a 1270
1000 a 1040
1000 a 1540
1000 a 1540

Comprimento{mm)

1000 a 6100

Agos Laminados a Quente

Espessura (mm)

Comprimenta{mm)

1600 a 6100




ACO CARBONO

Liga de Ferro-carbono que contém de 0,008% a 2%
de carbono. Possui na sua composicdo apenas
quantidades limitadas de carbono, silicio, manganés,
cobre, enxofre e fosforo. Outros elementos existem
apenas em quantidades residuais. O carbono é

Dimensoes de Chapas

LAMINADOS A QUENTE CHAPA GROSSA
elemento mais importante depois do Ferro, sendo _
Bitola M5G  Espessura MM Peso Kg/m2 Feso Kg /M2
o elemento determinante das propriedades
. 1 ] M 16 1,52 12.2 Tf32 556 43,6
mecanicas de ago. A quantidade de carbono define o = e 5 s S T
tipo de aco, conforme se denomina na inddstria, em N4 | 180 53 | o9p2 | ria | seo0
doce ou duro. A maior parte do aco produzido no M 13 2.28 18.3 516 7.94 62,2
mundo e do tipo ago-carbono. Em regra geral, e o o i e o
: A N1 3.04 24,4 3f8 9,53 a7
quanto maior o teor de carbono do ago, maior € a sua P = s . 02 o
dureza e mentor sua dutilidade. N 10 3,42 27,5 716 1,11 87,1
NS 3,80 30.5 15/32 11.91 93,4
Prod utos N 4,18 33,6 e | 1 99,6
M7 4,55 16,6 17132 135 105,8
3/16 476 37,3 9/16 14,29 12,00
19/32 15,08 118,3
58 15.08 3T
LAMINADOS A FRIO 11/16 17,46 35,0
30 0,31 2.4 13f16 20,64 161.8
29 0,34 2.7 7/8 22,23 174,3
28 0,38 3.1 15/16 23.81 186.7
27 0,42 3.4 1 254 199,2
26 0,46 3.7 11/8 28,58 224,17
T — 25 0,53 43 11/4 31,75 249,0
Chapas expandidas, chapas galvaniadas/zincadas, perfis UDC, chapas finas = o i LA i =
quente e Frio, chapas grossas e galvalume, = i e tns etk b
a2 0,76 &1 15/8 41,28 323.7
Construc3o Civil 21 0,84 6,7 13/4 44,45 348,6
20 0,91 73 17/8 47.63 3735
Arame recozido, pregos, treligas es espagadores, 19 1,06 8.5 £ 50.80 3384
vergalhdo CASO0, barras de transferéncia, telas L 9.8 28 | 5387 232
soldadas, nervuradas vergalhao CA2S, vergalhao 17 1,37 11,0 214 57,15 448.2
CAGD. 16 1,52 12,2 z38 60,32 47310
15 1.71 13,7 2112 63,50 4980
i . 14 1,90 153 z3f4 69,85 5478
Indastria 13 228 183 3 | 1e20 | sere
Barras chatas, cantoneiras e perfils L, barras 2 400 e 31/ 82,55 il
redondas, perfis laminados | e U, tarugo, placas, 31/2 85,50 697,2
arame, cordoalha, barras trefiladas. 33/4 95.25 747.0
4 101,59 Tas57
412 114,30 896.3
FORMULA CALCULD PESO TEORICO 5 1470 935,0
Arames Inddstriais Comp X Larg X Espess X 7,85 51/2 139,70 1095,5
Arame A + C, Arame Galvanizado e i e Taas
Arame B + C, Arame Galvanizado - s il ot
Arame MIG T 177,50 13943
8 203,20 15935
? 254,00 17927
10 254,00 19919




Rua Armindo Tank, 230 - Vila Anita, Limeira - SP
© (19)3702-5234/(19)35139641 (%) (19)99863-9038
conkato@souzaacos.com.br

WWW.Ssouzaacos.com.br

A DECISAO CERTA PARA QUEM TEM
O CLIENTE COMO SEU MAIOR PATRIMONIO




